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LABORFLASCHEN UND ZUBEHÖR
LABORATORY GLASS BOTTLES AND ACCESSORIES 

DURAN® LABORFLASCHE BRAUN
mit DIN Gewinde 

DURAN® LABORATORY BOTTLE, AMBER
with DIN thread
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Mit leicht ablesbarer Graduierung und 

großem Schriftfeld zur einfachen Kenn-

zeichnung. Eingebranntes und daher sehr 

lange haltbares Druckbild. UV-Schutz bis  

ca. 500 nm Wellenlänge. Unveränderte 

DURAN® Eigenschaften im Inneren der 

Flasche, da Farbauftrag nur äußerlich.  

Sehr gleichmäßige Braunfärbung durch 

innovative Technologie, zudem lange 

Haltbarkeit und gute chemische Resis- 

tenz der Braunfärbung. Schraubverschluss-

Sortiment siehe Seiten 33–42.

Beispielhafte Anwendungen: Lagerung und 

Transport lichtempfindlicher Substanzen.

7ITH฀EASY
TO
READ฀SCALE฀AND฀LARGE฀LABELLING฀
field for easy marking, in fired-on, highly  

durable white ceramic. UV protection up  

to approx. 500 nm wavelength. Unchanged 

DURAN® properties within the bottle, as 

colouration is only on the outer surface. Very 

uniform, durable and chemically resistant 

amber colour due to use of innovative 

technology. For screw cap assortment, see 

pages 33–42.

Typical applications: storage and transport  

of light-sensitive substances.

1  Mit speziell geformten Glasrand zum besseren 

Ausgießen (damit entfällt ein zusätzlicher Ausgießring 

aus Kunststoff).
2  Eine ringförmige Verstärkung an der Schulter der 

Flaschen von 100 – 2 000 ml macht die Füllhöhe des 

Nenninhaltes sichtbar.
3  Normung nach ISO 4796 in Vorbereitung.

1  7ITH฀SPECIALLY฀SHAPED฀GLASS฀EDGE฀FOR฀IMPROVED฀POURING฀
out (so that an additional plastic pouring ring is not 

required).
2  Bottles of 100 – 2 000 ml capacity have a shoulder 

reinforcement ring corresponding to the bottles nominal 

capacity.
3  Acceptance within ISO 4796 standard has been 

requested.

Best.-Nr. 

Cat. No.

Inhalt

Capacity 

ml

DIN-Gewinde

DIN Thread 

GL
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mm

h 

mm

Verpackungseinheit/ 

Stück

Pack/Quantity

Ohne Verschluss und Ausgießring, braun

7ITHOUT฀SCREW
CAP฀AND฀POURING฀RING�฀AMBER

21 806 14 251 25 36 70 10

21 806 17 50 32 46 87 10

21 806 24 1002 45 56 100 10

21 806 29 1503 45 62 105 10

21 806 36 2502 45 70 138 10

21 806 44 5002 45 86 176 10

21 806 51 7503 45 95 203 10

21 806 54 1 0002 45 101 225 10

21 806 63 2 0002 45 136 260 10

21 806 69 3 5003 45 160 295 1

21 806 73 5 000 45 182 330 1

21 806 86 10 000 45 227 410 1

21 806 88 15 000 45 268 445 1

21 806 91 20 000 45 288 505 1

Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau), klar

7ITH฀SCREW
CAP฀AND฀POURING฀RING฀FROM฀00฀�BLUE	�฀CLEAR

21 806 14 5 25 25 36 70 10

21 806 17 5 50 32 46 87 10

21 806 24 5 1002 45 56 100 10

21 806 29 5 1503 45 62 105 10

21 806 36 5 2502 45 70 138 10

21 806 44 5 5002 45 86 176 10

21 806 51 5 7503 45 95 203 10

21 806 54 5 1 0002 45 101 225 10

21 806 63 5 2 0002 45 136 260 10

21 806 69 5 3 5003 45 160 295 1

21 806 73 5 5 000 45 182 330 1

21 806 86 5 10 000 45 227 410 1

A

121 °C

ISO

4796-1

USP
Standard

Sortimentserweiterung!
Extended range!


